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Kotły
na pellet

Ciepło
z natury

na długie
lata



Kocioł Rakoczy Firemax to kompaktowy, 
niezawodny, automatyczny kocioł na pellet 
drzewny dostępny w wielu konfiguracjach

Wersje PLUS (z zabudowanym zasobnikiem)

• • niższe koszty ogrzewania w porównaniu z paliwami 
kopalnymi takimi jak węgiel czy gaz

• • komfort i wygoda
• • oszczędność czasu
• • bezpieczeństwo i pewność użytkowania w przyszłości
• • dbałość o środowisko
• • zagospodarowanie odpadów drzewnych
• • bezproblemowa utylizacja odpadów procesu spalania 

(nawóz do roślin)
• • czystość, schludność w kotłowni
• • ogrzewanie w zgodzie z naturą
• • paliwo odnawialne w naturze
• • oszczędność miejsca na magazynowanie paliwa

• • emisja pyłów poniżej 20mg/m3 dla wszystkich dostępnych 
mocy

• • nowe rozwiązania techniczne poprawiające sprawność 
urządzenia

• • dostępna nowa moc kotła: 10 kW
• • w wersji PLUS wprowadzony zasobnik 250 o poj. 250 dm3

• • w wersji STANDARD wprowadzony zasobnik 190 
o poj. 190 dm3, zasobnik 300 o poj. 300 dm3 
i zasobnik 750 o poj. 750 dm3

• • otwierana klapa z siłownikiem gazowym 
we wszystkich wersjach zasobnika*

• • prosty demontaż frontu obudowy zasobnika w wersji 
PLUS, celem maksymalnego ułatwienia czynności 
serwisowych

• • ponad 100 możliwych konfiguracji urządzenia!

Główne korzyści z ogrzewania pelletem:

Pellet drzewny produkowany jest z naturalnego 
drewna odpadowego pochodzacego z firm 
zajmujących się obróbką drewna.

Dlaczego pellet drzewny?

190 PLUS

250 PLUS

300 PLUS

10-30 kW

10-30 kW

10-30 kW

Sprawność cieplna 
dochodząca do 93%

Sprawność cieplna 
dochodząca do 93%

Sprawność cieplna 
dochodząca do 93%

• • wysoka sprawność spalania pelletu A1, A2, B
• • możliwość konfiguracji zasobnika o pojemności 190 dm3 

z prawej lub lewej strony
• • szereg funkcji poprawiających obsługę kotła, w tym m.in. 

główne czynności serwisowe wykonywane od przodu kotła, 
łatwy demontaż przedniej części obudowy zasobnika

• • nowoczesny wygląd

• • wysoka sprawność spalania pelletu A1, A2, B
• • możliwość konfiguracji zasobnika o pojemności 250 dm3 

z prawej lub lewej strony
• • szereg funkcji poprawiających obsługę kotła, w tym m.in. 

główne czynności serwisowe wykonywane od przodu kotła, 
łatwy demontaż przedniej części obudowy zasobnika

• • nowoczesny wygląd

• • wysoka sprawność spalania pelletu A1, A2, B
• • możliwość konfiguracji zasobnika o pojemności 300 dm3 

z prawej lub lewej strony
• • szereg funkcji poprawiających obsługę kotła, w tym m.in. 

główne czynności serwisowe wykonywane od przodu kotła, 
łatwy demontaż przedniej części obudowy zasobnika, długa 
praca na jednym zasypie paliwa

• • nowoczesny wygląd

Nowości w kotle Firemax

* Nie dotyczy zasobnika 750 o poj. 750 dm3



Nawet 8 lat
gwarancji*

Wersje STANDARD (z niezabudowanym zasobnikiem 
lub przedłużonym systemem podającym)

190

250

300

FRONT

PSP

10-30 kW

10-30 kW

10-30 kW

Sprawność cieplna 
dochodząca do 93%

Sprawność cieplna 
dochodząca do 93%

Sprawność cieplna 
dochodząca do 93%

Sprawność cieplna 
dochodząca do 93%

10-30 kW

10-30 kW

Sprawność cieplna 
dochodząca do 93%

• • wysoka sprawność spalania pelletu A1, A2, B
• • możliwość konfiguracji zasobnika o pojemności 190 dm3 

z prawej lub lewej strony
• • szereg funkcji poprawiających obsługę kotła, w tym m.in. 

łatwość czyszczenia palnika, możliwość umieszczenia 
w wąskim pomieszczeniu ze względu na niewielkie rozmiary

• • łatwy dostęp do palnika i innych komponentów dzięki 
otwartej zabudowie zasobnika

• • wysoka sprawność spalania pelletu A1, A2, B
• • możliwość konfiguracji zasobnika o pojemności 250 dm3 

z prawej lub lewej strony
• • szereg funkcji poprawiających obsługę kotła, w tym m.in. 

łatwość czyszczenia palnika, możliwość umieszczenia 
w wąskim pomieszczeniu ze względu na niewielkie rozmiary

• • łatwy dostęp do palnika i innych komponentów dzięki 
otwartej zabudowie zasobnika

• • wysoka sprawność spalania pelletu A1, A2, B
• • możliwość konfiguracji zasobnika o pojemności 300 dm3 

z prawej lub lewej strony
• • szereg funkcji poprawiających obsługę kotła, w tym m.in. 

łatwość czyszczenia palnika, długa praca na jednym zasypie 
paliwa

• • łatwy dostęp do palnika i innych komponentów dzięki 
otwartej zabudowie zasobnika

• • wysoka sprawność spalania pelletu A1, A2, B
• • możliwość montażu palnika z przodu kotła w drzwiczkach 

komory spalania
• • przedłużony system podający i szereg funkcji 

poprawiających obsługę kotła, w tym m.in. możliwość 
umieszczenia zasobnika w osobnym pomieszczeniu

• • możliwość konfiguracji z zasobnikiem o poj. 190, 250 lub 
300 dm3

• • wysoka sprawność spalania pelletu A1, A2, B
• • możliwość konfiguracji zasobnika o pojemności 190, 250, 

300 lub 750 dm3 oraz palnika z prawej lub lewej strony kotła
• • szereg funkcji poprawiających obsługę kotła, w tym np.: 

łatwość czyszczenia palnika, maksymalnie długi okres pracy 
na jednym zasypie paliwa, ze względu na pojemny zasobnik

* Dwa warianty gwarancji do wyboru: podstawowa 5-letnia oraz rozszerzona 8-letnia z płatnymi przeglądami



O firmie

Nagrody

Rakoczy Stal Sp. z o.o.
ul. Grabskiego 41
37-450 Stalowa Wola

+48 15 813 69 69
+48 669-659-394
e-mail: biuro@rakoczy.pl

Zakup i kontakt
Firma Rakoczy istnieje na polskim rynku kotlarskim ponad 
50 lat. Od 2021r. stała się częścią austriackiej grupy Hargassner 
- jednego z wiodących europejskich producentów systemów 
grzewczych. Rakoczy Stal obecnie w ofercie posiada kotły 
pelletowe oraz jest autoryzowanym przedstawicielem marki 
Hargassner i jej produktów na biomasę drzewną w Polsce.

• • Laur Klienta/Konsumenta 
2018 i 2020 w kategorii: 
Jakość produktów - kotły CO

• • Nasze Dobre Podkarpackie 2022
• • Gwiazda Branży Ekologicznej 2022
• • Euro Top Ten Polska 2022

Polecamy dodatkowe akcesoria:

• • Regulator pokojowy bezprzewodowy ST-281C + wifiRS 
lub ST-505

• • Regulator pokojowy przewodowy ST-280 + wifi RS 
lub ST-505

• • Regulator pokojowy 
przewodowy 
ST-292v3

• • Regulator pokojowy 
przewodowy ST-294v1

Zestawy PREMIUM Zestawy EKONOMICZNE

Producentem polecanych regulatorów pokojowych jest firma TECH Sterowniki. Więcej informacji o akcesoriach sterujących na stronie www.techsterowniki.pl

lub

lub

ST-281C

ST-280

ST-294v1

ST-292v2ST-505
(moduł internetowy)

ST-505
(moduł internetowy)

wifi RS

wifi RS

wifi RS

• • Regulator pokojowy bezprzewodowy 
ST-292v2 + wifi RS

ST-292v3

Zawory
Kotły Firemax nadają się do montażu zarówno 
w układzie otwartym jak i zamkniętym. Montaż 
w układzie zamkniętym wymaga zastosowania zaworu 
schładzającego DBV-1 lub innego działającego na tej 
samej zasadzie.

Dwudrogowy zawór termostatyczny 
schładzający DBV-1 firmy Regulus, 
przeznaczony do ochrony kotła przed 
przegrzaniem w układzie zamknietym.

Zawór DBV-1

Korzyści z montażu dodatkowych 
akcesoriów

• • idealna temperatura przez całą dobę
• • niższe koszty ogrzewania
• • pełna kontrola nad ogrzewaniem
• • zróżnicowanie temperatury w zależności od pomieszczenia
• • opcja programowania parametrów pracy z wyprzedzeniem
• • wygodna obsługa
• • bezpieczeństwo użytkownika

Odwiedź naszą stronę 
www.rakoczy.pl
Pobierz z niej katalogi 
produktów i dowiedz
się więcej o naszej 
ofercie!


