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Prüfinstitut: 
Test house: 

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH 
Business Area Industry & Energy Austria 
Business Unit Environmental Protection 
Wiener Bundesstraße 8, A-4060 Leonding 

Akkreditierungsnummer: 
Accreditation number: 

PSID 0274 

  

 
Kesselbaureihe: 
Boiler model: 

ECO-HK 
Brennstoff Holzhackgut 1 
fuel chipped wood 

Wärmeleistungsbereich: 
heat output range: 

20 - 330 kW 
Hersteller: 
Manufacturer: 

Hargassner GesmbH 

 

Kesseltype 
Boiler type  

NWL 2 

Typenprüfung gemäß EN 303-5 
Type Test according to EN 303-5 

Raumheizungs-Jahres-Nutzungsgrad 
Seasonal space heating energy efficiency EEI 

Raumheizungs-Jahres-Emission 
Seasonal space heating emission 

Prüfinstitut 
Test house  

Berichtsnummer  
Test report no. 

Berichtsdatum 
Date of report 

% mg/m³ 3 

kW F(1) F(2) F(3) son s - 
Staub 
dust 

CO NOx OGC 

Kessel mit automatischer Beschickung / automatically stoked boiler 

ECO-HK 20 20 
BLT 

Wieselburg 

BLT-Aktzahl: 045/15 

BLT-Protokollnummer: 009/15 
08.05.2015 3,0 2,4 0,0 85,9 80,5 119 7 130 84 < 1 

ECO-HK 30 30 
BLT 

Wieselburg 
GZ: 0713/13 19.11.2013 3,0 1,8 0,0 87,4 82,6 122 14 109 92 < 2 

ECO-HK 35 35 
BLT 

Wieselburg 
GZ: 0713/13 19.11.2013 3,0 1,5 0,0 88,1 83,6 123 17 98 96 < 2 

ECO-HK 40 40 
BLT 

Wieselburg 

BLT-Aktzahl: 046/15 

BLT-Protokollnummer: 010/15 
08.05.2015 3,0 1,2 0,0 88,9 84,7 125 21 87 100 < 2 

ECO-HK 50 49 
BLT 

Wieselburg 
GZ: 0712/13 19.11.2013 3,0 1,2 0,0 88,9 84,8 125 21 87 101 < 2 

ECO-HK 60 60 
BLT 

Wieselburg 

BLT-Aktzahl: 047/15 

BLT-Protokollnummer: 11/15 
08.05.2015 3,0 1,1 0,0 89,0 84,9 125 22 87 102 < 2 

ECO-HK 70 70 
BLT 

Wieselburg 
GZ: 0377/14 04.07.2014 3,0 1,1 0,0 88,8 84,8 125 20 86 103 < 2 

ECO-HK 90 90 
BLT 

Wieselburg 
GZ: 0377/14 04.07.2014 3,0 0,9 0,0 88,4 84,5 124 18 85 106 < 2 

                                                      
1zulässiger Brennstoff Holzhackgut (EN 303-5:2012: Hackgut B1, EN ISO 17225-4:2014: Klasse A1+A2) / permitted fuel: chipped wood (EN 303-5:2012: chipped wood B1, 
EN ISO 17225-4:2014: class A1+A2) 
2 Nennwärmeleistung / nominal heat output 
3 bezogen auf trockenes Abgas, 0 °C, 1013 hPa und 10% d. vol. O2 / related to dry flue gas, 0°C 1013 hPa and 10% of vol. O2  
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Kesseltype 
Boiler type  

NWL 2 

Typenprüfung gemäß EN 303-5 
Type Test according to EN 303-5 

Raumheizungs-Jahres-Nutzungsgrad 
Seasonal space heating energy efficiency EEI 

Raumheizungs-Jahres-Emission 
Seasonal space heating emission 

Prüfinstitut 
Test house  

Berichtsnummer  
Test report no. 

Berichtsdatum 
Date of report 

% mg/m³ 3 

kW F(1) F(2) F(3) son s - 
Staub 
dust 

CO NOx OGC 

ECO-HK 100 99 
BLT 

Wieselburg 
GZ: 0378/14 04.07.2014 3,0 0,8 0,0 88,2 84,4 124 17 84 107 < 2 

ECO-HK 110 110 
BLT 

Wieselburg 
GZ: 0378/14 04.07.2014 3,0 0,7 0,0 87,9 84,3 124 15 84 109 < 2 

ECO-HK 120 120 
BLT 

Wieselburg 

BLT-Aktzahl: 048/15 

BLT-Protokollnummer: 012/15 
08.05.2015 3,0 0,6 0,0 87,7 84,1 124 14 83 110 < 2 

ECO-HK 130 130 
TÜV 

Austria 
18-U-476 06.12.2018 3,0 0,6 0,0 87,5 84,0 123 14 77 112 < 2 

ECO-HK 150 149 
TÜV 

Austria 
15-U-385/1 21.12.2015 3,0 0,5 0,0 87,2 83,6 123 13 65 116 < 2 

ECO-HK 170 166 
TÜV 

Austria 
18-U-477 06.12.2015 3,0 0,5 0,0 86,8 83,4 122 12 52 119 < 2 

ECO-HK 200 199 
TÜV 

Austria 
15-UW/Wels-EX-278/2 23.11.2015 3,0 0,4 0,0 86,2 82,8 122 11 33 125 < 2 

ECO-HK 220 216 
TÜV 

Austria 
18-U-478 06.12.2018 3,0 0,4 0,0 86,1 82,8 122 11 36 121 < 3 

ECO-HK 250 249 
TÜV 

Austria 
17-U-256 14.07.2017 3,0 0,4 0,0 86,0 82,7 121 10 44 114 < 3 

ECO-HK 300 299 
TÜV 

Austria 
17-U-257 14.07.2017 3,0 0,3 0,0 85,9 82,6 121 7 55 103 < 3 

ECO-HK 330 330 
TÜV 

Austria 
16-EAT-UW-WL-EX-329 14.06.2017 3,0 0,3 0,0 85,8 82,5 121 7 63 96 < 3 
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Hiermit bestätigen wir die Einhaltung der Anforderungen an Raumheizungs-Jahres-Nutzungsgrad und Raumheizungs-Jahres-Emissionen gemäß Verordnung (EU) 2015/1189 
(gültig ab 01.01.2020) für die oben gelisteten Kesseltypen. 

Raumheizungs-Jahres-Nutzungsgrad, Raumheizungs-Jahres-Emissionen und Energieeffizienzindex berechnet gemäß Verordnung (EU) 2015/1187 und Verordnung (EU) 
2015/1189 auf Basis der Ergebnisse der Typenprüfung gemäß EN303-5:2012. 

Hereby the compliance with the requirements of regulation (EU) 2015/1189 regarding seasonal space heating efficiency and seasonal space heating emissions (valid from 
01/01/2020) can be confirmed for the boiler types listed above. 

Seasonal space heating energy efficiency, seasonal space heating emission and Energy Efficiency Index (EEI) calculated on basis of EN 303-5:2012 type testing results in 
accordance to Regulation (EU) 2015/1187 and Regulation (EU) 2015/1187. 

 
 
Ort und Datum der Ausstellung: Name und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten 
Place and date of issue Name and signature of the authorized Official in Charge 
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